
HP Everyday Polypropylen matt

HP Everyday Polypropylen matt ermöglicht
Drucke mit brillanten Farben und fantastischer
Bildqualität für ein breites
Anwendungsspektrum im Innen- und
Außenbereich. Das flexible, reißfeste Material
ist überaus einfach zu handhaben.

1Werte bezogen auf Ausstellungsbedingungen im Innenbereich am Fenster – ermittelt durch das HP Image Permanence Lab mit verschiedenen HP Druckmedien
Die HP Einschätzungen basieren auf Testdaten unter Xenon-Licht – bei der Berechnung wird von 6.000 Lux/12 h am Tag ausgegangen
Für längere Haltbarkeit ist bei Drucken, die auf kompatiblen HP Designjet Druckern mit farbstoffbasierenden HP Tinten ausgegeben werden, eine Kaltlaminierung notwendig
Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence
2 Einschätzung der Haltbarkeit unter Ausstellungsbedingungen durch das HP Image Permanence Lab gemäß Test SAE J2527; bei vertikaler Display-Ausrichtung unter simulierten Bedingungen im Außenbereich (verschiedene
Wettersituationen inklusive direkter Sonneneinstrahlung und hoher Feuchtigkeit); bei Änderung der Umgebungsbedingungen können sich andere Werte ergeben
Für längere Haltbarkeit ist bei Drucken, die auf kompatiblen HP Designjet Druckern mit farbstoffbasierenden HP Tinten ausgegeben werden, eine Kaltlaminierung notwendig
Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Konzipiert für Druckdienstleister, den hausinternen Druck im Einzelhandel, Eventplaner,
Werbeagenturen, GIS und Behörden (Landkartendruck).

Eindrucksvolle Schilder und Plakate mit
brillanten Farben
● Drucke mit brillanten Farben und fantastischer
Bildqualität – ideal für Schilder und Plakate am
POP und Veranstaltungs-Displays

● HP Everyday Polypropylen matt überzeugt
durch Vielseitigkeit und Qualität für ein breites
Anwendungsspektrum im Innen- und
Außenbereich

● Pigmentierte und farbstoffbasierende Tinten
gewährleisten exzellente Farbbrillanz und
konsistente Ergebnisse.

Benutzerfreundlich beim Drucken, beim
Handling und beim Laminieren
● Höchste Produktivität und zuverlässige,
konsistente HP Leistung sind jederzeit
sichergestellt

● Das benutzerfreundliche HP Everyday
Polypropylen matt ist überaus einfach zu
handhaben – unabhängig davon, ob Sie kleine
oder große Auflagen drucken

● Das reißfeste Material lässt sich problemlos
und einfach nachbearbeiten.

Langlebige Drucke für den Innen- und
Außenbereich
● Die Drucke sind robust genug für eine
komplette Kampagne

● Geschätzte Haltbarkeit im Innenbereich/am
Fenster: bis zu 6 Monate unlaminiert1

● Geschätzte Haltbarkeit im Außenbereich: bis
zu 3 Monate unlaminiert2.



HP Everyday Polypropylen matt

Produktdaten
Gewicht 120 g/m² gemäß ISO 536 Testverfahren
Stärke 205 µm gemäß ISO 534 Testverfahren
Opazität Über 96 % gemäß TAPPI T-425 Testverfahren
Helligkeit Mehr als 101 % gemäß ISO 2470 Testverfahren
Weiße Mehr als 113 gemäß ISO 11476 Testverfahren
Laminierung Ja (kalt)
Fertig stellen Matt
Reißfest 10,36 N Imaged gemäß ASTM D882 Testverfahren
Zugfestigkeit 10,36 N Imaged gemäß TAPPI T-494 Testverfahren
Betriebstemperatur 15 bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20 bis 80 % rF
Lichtbeständigkeit (in geschlossenen
Räumen, Schaufenster, Pigmenttinte)

Bis zu 6 Monate mit pigmentierten HP 70 Vivera Tinten oder HP 83 UV-Tinten

Lichtbeständigkeit (im Freien,
Pigmenttinte)

Bis zu 3 Monate mit pigmentierten HP 70 Vivera Tinten, HP 83 UV-Tinten oder pigmentierten HP 91 Vivera Tinten

Lichtbeständigkeit (in geschlossenen
Räumen, Schaufenster, Flüssigtinte)

Werte bezogen auf Ausstellungsbedingungen im Innenbereich am Fenster – ermittelt durch das HP Image Permanence Lab mit verschiedenen
HP Druckmedien. Die HP Einschätzungen basieren auf Testdaten unter Xenon-Licht – bei der Berechnung wird von 6.000 Lux/12 h am Tag
ausgegangen. Für längere Haltbarkeit ist bei Drucken, die auf kompatiblen HP Designjet Druckern mit farbstoffbasierenden HP Tinten
ausgegeben werden, eine Kaltlaminierung notwendig. Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Lichtbeständigkeit (im Freien, Flüssigtinte) Einschätzung der Haltbarkeit unter Ausstellungsbedingungen durch das HP Image Permanence Lab gemäß Test SAE J2527; bei vertikaler
Display-Ausrichtung unter simulierten Bedingungen im Außenbereich (verschiedene Wettersituationen inklusive direkter Sonneneinstrahlung und
hoher Feuchtigkeit); bei Änderung der Umgebungsbedingungen können sich andere Werte ergeben. Für längere Haltbarkeit ist bei Drucken,
die auf kompatiblen HP Designjet Druckern mit farbstoffbasierenden HP Tinten ausgegeben werden, eine Kaltlaminierung notwendig. Weitere
Informationen unter: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Wasserbeständigkeit Ja
Trocknungszeit 11 Min. (bei 23 °C, 50 % RL)
Lagerungszeit 1 Jahr (in der ungeöffneten Originalverpackung)
Lagertemperatur 0 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Herkunftsland Hergestellt in China
Bestellinformationen Produktnummern Rollengrößen UPC-Codes

CH022A 610 mm x 30,5 m 884962386569
CH023A 914 mm x 30,5 m 884962386576
CH024A 914 mm x 61 m 884962386583
CH025A 1.067 mm x 30,5 m 884962386590
CH026A 1.270 mm x 30,5 m 884962386606
CH027A 1.524 mm x 30,5 m 884962386613

Garantie Hewlett-Packard garantiert, dass HP Großformat-Druckmedien alle von HP veröffentlichten Spezifikationen einhalten, dass keine Material- oder
Verarbeitungsfehler auftreten und dass bei sachgemäßer Verwendung Papierstaus vermieden werden.

Weitere Informationen zum Druckmaterial für HP Großformatdruck finden Sie unter http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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