
TECHNISCHES DATENBLATT

JUWEL 80
PREMIUM

SPEZIFIKATIONEN
 » Materialart: Papier
 » Oberfläche:	 	matt
 » Gewicht	/	Dicke:	 80	g/m²	/	107	µm
 » Weißgrad	(CIE):	 161
 » Weißgrad	(ISO):	 110
 » Steifigkeit	MD:	 112	m/N

 » Steifigkeit	CD:	 49	m/N
 » Opazität:	 ≥	93	%
 » Qualitätszertifikate:	 	100	%	PEFC,	 

EU	Ecolabel,	Colorlok,	
chlorfrei,	mit	Laser-	 
und	Inkjet-Garantie

BESCHREIBUNG
Höchste	Nachhaltigkeit,	Wirtschaftlichkeit	und	Performance	stehen	bei	JUWEL	80	Premium	an	erster	
Stelle.	Das	aus	TCF-Zellstoff	bestehende	holzfreie	Büropapier	erfüllt	die	ökologischen	Ansprüche	her-
ausragend.	Druckergebnisse	sind	dank	der	sehr	hohen	Weiße	garantiert.	Es	eignet	sich	bestens	für	den	
Einsatz	im	Laser-	und	Inkjet-Druckverfahren	und	ist	PEFC	zertifiziert	sowie	mit	der	Colorlok-Technologie	
ausgezeichnet.

EIGENSCHAFTEN
 » Anforderungen	und	Laufeigenschaften	für	Kopierpapiere	nach	DIN	EN	12281
 » Alterungsbeständigkeit	(ISO	9706)
 » ColorLok
 » CO2	neutral
 » REACH-Konformität

ANWENDUNGEN
Broschüren,	Geschäftsberichte,	Magazine	/	Zeitschriften,	Präsentationen,	Rechnungen,	uvm. 
Sehr	gute	Laufeigenschaften	(Kopierer,	Laser-	und	Ink-Jet-Drucker).

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR 2024/01
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www.obergfell-online.de
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Geigenrain 5
78664 Eschbronn-Locherhof

Kopier / Laser Papier

Juwel 80 Premium

Hauptsorte: Kopier  / Laser Papier

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: matt

Zertifizierung: 100 % PEFC, EU Ecolabel, Colorlok, 

chlorfrei, mit Laser- und Inkjet-Garantie

Technische Richtlinien für Juwel 80 Premium:

Eigenschaft/Einheit Prüfmethode

Flächengewicht, g/m² 80 ISO 536

Dicke, µm 107 ISO 534

Glätte, ml/min 220 ISO 8791-2

Opazität, % ≥ 93 ISO 2471

CIE Weiße, % 161 ISO 11475

ISO Weiße, % 110 ISO 2470

Steifigkeit MD, m/N 112 ISO 2493

Steifigkeit CD, m/N 49 ISO 2493

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers. Stand: September 2021
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